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https://youtu.be/xrHEqu26dY|
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https://youtu.be/xrHEqu26dYI

INDEX

Tornados - Straight -line winds

A Tornados, manegues i fiblons

A Esclafits (reventones, downbursts)
A Secs, humits i calids (heatbursts)

A Linia turbonada (squall line ) i bow-echoes
A Derechos"day-ray-c ho" or O Mi ni ¢

A Severe downslope windstorm (Esclafits No-
convectius )
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http://glossary.ametsoc.org/wiki/Tornadoes
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Straight-line_wind
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Downburst
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Heat_burst
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Bow_echoes
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Derecho
http://glossary.ametsoc.org/wiki/Downslope_windstorms

Vents forts SFC

I1.2.4.- IDENTIFICACION DE FACTORES ASOCIADOS
CON VIENTOS FUERTES EN SUPERFICIE

Los vientos fuertes en superficie no tornadicos de origen convectivo estan
asociados, generalmente, con el microfrente de racha que ocurre en la base de la
corriente descendente. Las corrientes descendentes fuertes son conocidas como
'downburst'. mientras que los 'microburst' son aquellos que no se extienden mas de 4
Km de diametro sobre la superficie.

Los ingredientes necesarios para este tipo de fenomenos son aquellos que inician y
sostienen fuertes corrientes descendentes (Johns and Doswell. 1992):

e La cantidad de agua liquida por unidad de volumen (el peso del agua
condensada), que realza el descenso de la burbuja.

e La flotabilidad negativa debida al enfriamiento por evaporacion. que
aparece cuando la precipitacion cae a través de una capa de aire no saturada (la
presencia de capas secas en niveles medios-bajos favorece el enfriamiento por
evaporacion). El enfriamiento. ademas. puede ser realzado por:

e mayor contenido de agua liquida por unidad de volumen (mayor
cantidad de agua disponible para la evaporacion)

e pequeno tamano de las gotas (mayor evaporacion)

e un fuete gradiente vertical de temperatura. que mantiene la
flotabilidad negativa segun va descendiendo la burbuja
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Fonaments de convecciod i termodinamica

https://www.meted.ucar.edu/mesoprim/tephigram es/index.htm
Dominio del tefigrama

Tabla de contenido

_ Global Radiosonde Network

otros paises del mundo, especialmente en Europa y en Africa.
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https://www.meted.ucar.edu/mesoprim/tephigram_es/index.htm

' Fonaments de conveccid i termodinamica

htt s://www.meted.ucar.edu/meé.o' '
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https://www.meted.ucar.edu/mesoprim/cape/media/video/cape103.mp4

Fonaments de conveccio i termodinamica

4. El indice de elevacion

El indice de elevacion (LI) es un parametro
simple que permite caracterizar la cantidad
de inestabilidad en un ambiente dado. El
indice de elevacion se calcula elevando una
parcela de aire representativa desde la
superficie hasta su NCL siguiendo la
adiabatica seca, y luego hasta un nivel en
altura, que a menudo es el de 500 hPa,
siguiendo la adiabatica himeda. Luego
restamos la temperatura de la parcela
elevada de la temperatura observada en
ese nivel.

Cuando la parcela que ha sido elevada es
mas fria que el ambiente en el nivel de
500 hPa, el valor de LI es positivo, las
condiciones de empuje hidrostatico son The COMET Program
negativas y la parcela desciende. A la
inversa, cuando la parcela que ha sido elevada es mas calida que el ambiente en el nivel de 500 hPa,
el valor de LI es negativo, las condiciones de empuje hidrostatico son positivas y la parcela sigue
ascendiendo. Un valor de LI menor que cero indica la existencia de un potencial para conveccion, y
los valores inferiores a -4 aumentan el potencial de conveccion severa. Por ejemplo, durante los
meses de primavera y verano, no es raro ver valores de -10 a -12 en las planicies centrales de los
Estados Unidos.

El indice de elevacion permite calcular facilmente el potencial convectivo aproximado. No obstante,
dado que se calcula solo para un nivel, en varias situaciones puede no representar adecuadamente el
verdadero potencial convectivo. Por eso, los valores de LI no se deben usar sin haber referenciado
un sondeo completo.
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5. CAPE

Es posible obtener un calculo estimado mas
completo de la energia hidrostatica
determinando la diferencia de temperatura
entre la ruta de ascenso y el ambiente en
todos los niveles entre el NCL y el nivel de
equilibrio. La suma de todas estas
diferencias de temperatura nos permite
derivar un numero igual al area positiva
entre las dos curvas, como se ilustra en
esta figura. Esta area brinda una medida de ;
los efectos integrad(_)s de las diferencias de N ferencla de
temperatura potencial entre la parcela -temperatura.
ascendente y su ambiente. La medida S
cuantitativa de esta area positiva es la
energia potencial convectiva disponible
(CAPE, por la sigla del inglés Convective
Available Potential Energy). La CAPE se
mide en julios por kilogramo (J/kg). La
mayoria de los programas de sondeo
calculan el valor de CAPE.

Area positiva
. (CAPE) '

B Temperatura potencial del entorno

e Temperatura potencial de la parcela
de aire elevada The COMET Program

Para calcular la energia potencial convectiva disponible, normalmente elevamos una parcela que
refleja los valores medios de temperatura y humedad del nivel de 50 a 100 hPa inferior. Esta capa
representa las condiciones medias de calor y humedad que alimentan las tormentas convectivas.

La CAPE ambiental para tormentas convectivas a menudo esta en el rango de 1000 a 2000 J/kg,
aunque pueden darse valores en exceso de 5000 J/kg.

Recuerde que el valor de CAPE siempre se debe utilizar junto con un sondeo completo, para vigilar la
intensidad de las inversiones en los niveles inferiores y la posicion del nivel de conveccion libre, asi
como otros factores relacionados con la distribucion vertical de la CAPE que también pueden
modular la conveccion.
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